PRODUKTDATABLAD

Skintact EKG elektrode, F-VKO1, 45 mm x 30 mm

Engangselektrode til EKG-monitorering. Elektroden
er forsynet med flydende gel for palidelig

signaloverfgrsel og god hudkontakt. Giver sikker g
vedheeftning og hgj patientkomfort under bade kort- & Skmtac
og langtidsbrug. ye UM S [l

PE-Foam, Medical-GradeAcrylate, Ag/AgClcoatedCarbonFoil, PUR-

Indholdsstoffer/materiale: Foam, Aqua-Wet(LiquidGel) C, SiliconizedPET-Foil P
PVC/ftalater: Nej/Nej

Latex: Nej

CE klassifikation: Klasse |

Steril: Nej

Opbevaring: 5-30°C vk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 24 maneder
Bortskaffelse af vare: Folg lokale retningslinier
Bortskaffelse af emballage Genanvendelse/Forbraending

Bemeerkninger: -

Mediqgs varesortiment

Varenr. Varebeskrivelse Indhold Ref. nr.
10036305 | Skintact EKG elektrode, F-VKO01, barn, 45 mm x 30 mm Ps & 50 stk. F-VKO1

Side 1 %; V) o +he Leart of healtlicare



