
PRODUKTDATABLAD 
Skintact EKG-elektrode, T-VO01,  66 mm x  60 mm 

Side 1 

Indholdsstoffer/materiale: 
MicroporousTape, Medical-GradeAcrylate, Ag/AgClcoatedCarbonFoil, 
PUR-Foam, Aqua-Wet(LiquidGel) C, SiliconizedPET-Foil 

PVC/ftalater: Nej/Nej 

Latex: Nej 

CE klassifikation: Klasse I 

Steril: Nej 

Opbevaring: 5-30oC, væk fra direkte sollys

Holdbarhed fra produktionsdato: 24 måneder 

Bortskaffelse af vare: Følg lokale retningslinier 

Bortskaffelse af emballage Genanvendelse/Forbrænding 

Bemærkninger: - 

Mediqs varesortiment 

Varenr. Varebeskrivelse Indhold Ref. nr. 
40026152 Skintact EKG-elektrode, T-VO01, 66 mm x  60 mm Ps á 30 stk. T-VO01

Engangselektrode til EKG-monitorering. Elektroden 
er udstyret med flydende gel for pålidelig 
signaloverførsel og god hudkontakt. Sikrer stabil 
vedhæftning og høj patientkomfort ved både kort- 
og langtidsbrug. 


